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Hydraulische Fusspumpe

Pumpe für alle Elpress Pressköpfe.

P4000
Elpress hydraulische Fußpumpe.

Daten:
Einzigartige Konstruktion aus hochfester Alu-legierung

Geringes Gewicht, 8,6 kg, inkl. 2,2 m Schlauch

Standard Einstellung 630bar /63MPa (max 700 bar)

Sicherheitsventil zur Auslösung des Druckes

Ergonomisches Design

Hocheffektive zweistufige Ölversorgung

Einfache Fußbedienung zur Druckabschaltung nach Erreichen des Endruckes

Robust und Stabil

Separater Anschluss zur Drucküberwachung

Einfache Lagerposition für den Schlauch

P4000
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24V Akku- und 230V Netzbetriebene Pumpe

Pumpe für alle Elpress Pressköpfe.

PS700
Akku- und Netzgetriebene Pumpe für Kontaktpressung mit qualifizierter 
Steuerung und Überwachung des Pressvorganges. Ein flexibles System für ein-
en breiten Anwendungsbereich mit hoher Leistung und Zuverlässigkeit für pro-
fessionellen Gebrauch.
Die robuste Konstruktion aus Aluminium, kombiniert mit einem 
hohen Totalwirkungsgrad, gestattet eine intensive Anwendung in ver-
schiedenen Umgebungen.
Bei Akkubertrieb kann die Pumpeinheit abgenommen werden, um eine sehr 
flexible Arbeit zu erlauben

Daten:
24 V NiMH Akku- oder 230 V Netzbetrieb

hoher Wirkungsgrad = viele Crimpungen pro Ladung

Dauerbetrieb bei Netzanschluss möglich

Arbeitsdruck bis 700 bar/70MPa einstellbar

LCD "Display" für komplette Kontrolle, Überwachung und Fehlerangabe

Computeranschluss zur Analyse und Dokumentation des Pressvorganges.

Ölfluss 0,6 dm3/min, Ölvolumen 1,0 dm3

2,4 m Schlauch mit Schnellkupplung und Fernbedienungshandgriff

Abmessungen, Pumpteil: 390 x 225 x 225 mm; Netzteil 495 x 300 x 660 
(980) mm

Gewicht, Pumpteil: 12,3 kg; Netzteil: 8,6 kg

Umgebungstemperatur -15 bis +40 °C; Akku +10 bis +40 °C.

Pressungsanzahl pro Ladung (Beispiele): 115 St. Cu-Kabelschuhe 150 mm² 
feindrähtig, 180 St. Cu-Kabelschuhe 50 mm² mehrdrähtig

entspricht CE Maschinendirektiv 98/37/CE und Niederspannungsdirektiv 
72/23/EEC

Ladegerät 7,2 bis 24 V, Ladezeit ca. 45 min.

Schutzklasse IP54

Analysator PS700
Das Analyseprogramm wird für die Speicherung von Daten für wichtige Doku-
mentationen verwendet. Mit einfachen Mitteln können alle Verpressungen mit 
dem Computer betrachtet werden. Alle Verpressungen erhalten eine eigene ID-
Nummer. Eine Vielfalt von Möglichkeiten zur Qualitätssicherung öffnet sich 
durch die komfortable Funktion, die Daten des Analyseprogramms in Excelfor-
mat umwandeln zu können. Z.B. um Verpressungskurven miteinander ver-
gleichen zu können, Abweichungen zu erkennen und für Systemkontrollen.
Analysator PS700: CD mit Programm, Gebrauchsanweisung und Anschlusska-
bel für die Datenübertragung zwischen PS700 und PC.

Daten:
Überführung von Daten PS700 - Computer (RS232 oder USB)

Speicherung der Daten im Computer

direkte Kontrolle am Bildschirm

Druckfunktion 

Einfache Konvertierung zum Excelformat

für Windows 95, 98, 2000 und XP

PS700

Analysator PS700, Analysepro-
gramm für Pressdaten.




