


Luftledningsmateriel 10 - 241 mm²
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Luftledningssamlinger 31 - 241 mm², AIMgSi og Al59
materiale aluminium

for samling af luftline AlMgSi (Super B) og Al59

testet i.h.t. kravene i standarden SS 424 1241

pressemuffen levereres påført kontaktfedt indvendig

lederen skal være rengjort

Luftledningssamlinger 62 og 99 mm², StAl (ACSR)
for samling af Al-luftliner med stålkerne

testet i.h.t. kravene i standarden SS 424 1241

Luftledningssamlinger 50 og 95 mm², Al
materiale aluminium

for samling af Al-luftliner - rund flerkoret line af aluminium

pressemuffen levereres påført kontaktfedt indvendig

testet i.h.t. kravene i standarden SS 424 14 27

Type nr 
mm² El-nr.

mm
d D L

Stk/
pakke

Antal 
presninger

Mærkning 
Elpress logo,

XXXX = År, uge
Værktøj 
se side

LFS 31 2921118079 8,0 15,0 200 20 2x5 LFS 31 16 XXXX ALMGSI 9:7, 9:13, 9:22

LFS 62 2921118082 11,0 16,0 200 10 2x5 LFS62 16 XXXX ALMGSI

LFS 99 2921118095 13,5 18,7 250 10 2x5/2x10** LSF99 20 XXXX ALMGSI

LFS 157 2921118105 17,5 24 400 5 2x8 LSF157 26 XXXX ALMGSI

LFS 241 2921118118 21 30 450 5 2x8 LSF241 32 XXXX ALMGSI

* Presserækkefølge se billede.

**  Ved presning med T2600, V500, V611 og V800 kræves 2x10 presninger.

Type nr 
mm² El-nr.

mm
d D L kg/3

Antal 
presninger**

Mærkning* 
XXXX = År, Uge

Stk/ 
pakke

Værktøj
se side

LFEAL 62 - 11 16 310 0,35 Al: 2x5 LFEAL 62 6 XXXX 3 9:13, 9:22

Stål: 2x5

LFEAL 99 - 13,5 18,7 360 0,5 Al: 2x5 LFEAL 99 20 XXXX 3

5 8 95 Stål: 2X5  LFEAL 99 8 XXXX 3

* Elpress logotype som er med på mærkningen.

** Presserækkefølge, se billede.

Type nr
mm² El-nr d D L

Antal
presninger

Stk/
pakke Vægt (kg)

Værktøj
se side

LFA50 - 9,6 16,5 140 2x5 4 0,053 9:22

LFA95 - 12,5 19 140 2x5 4 0,061 9:22

Fem plus fem presninger med V500, V611 eller T2600, pressebakke TBNP16-20.
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Notater
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