








Terminalrer O, 14 - 50 (185) mm?2

Isolerede TWIN-terminalrer 2 x 0,5 - 10 mm?2

m Data: Elektrolytkobber, fortinnet, isolation af polypropylen, farvekode og mal i.h.t.
DIN 46228. Beregnet til at forbinde to ledere i en terminal (slgjfning).

AO0,5-8ET2 2921112033 1,5 2,3/4,5 8 15,0 10 8:11 100
A0,75-8ET2 2921112059 1,8 26/51 8 150 10 100
A0,75-10ET2 2921112062 1,8 26/51 10 17,0 12 100
A1-8ET2 2921112075 2,0 3,0/51 8 150 10 100
A1-10ET2 2921112088 2,0 3,0/51 10 17,0 12 100
Al1,5-8ET2 2921112091 2,3 3,5/64 8 16,0 10 100
A1,5-12ET2 2921112101 2,3 3,5/64 12 20 14 100
A2,5-10ET2 2921112114 2,9 4,0/7,5 10 18,5 12 100
A2,5-13ET2 2921112127 2,9 4,0/7,5 13 21,5 15 100
A4-12ET2 2921112156 3,8 49/86 12 23 14 100
A6-14ET2 2921112172 4,6 58/9,6 14 25 16 100
A10-14ET2 2921112198 6,5 7,0/1266 14 26 16 v 100

s = afisoleringslaengde
* Anvend vaerktgjsudtag som ligger naermest pa totalarealet i terminalen.
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Terminalrer O, 14 - 50 (185) mm?2
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Sortimentkasser og strodase

PL80OOET

El-nr 2997208984
Elpress sortimentskasse til den professionelle montgr.

Tekniske data:

m fremstillet af polypropylen-plast, indsats af styren-plast

® 11 inddelinger

® 800 stk. isolerede terminalrgr 0,5 - 16 mm?

m pressevaerktpj TEB0516, bide- og afisoleringstang SCT001

m vaegt 0,90 kg, lengde 246 mm, bredde 171 mm, hgjde 57 mm

PL90O0OET

El-nr 2997208997
Elpress sortimentskasse til den professionelle montgr.

Tekniske data:

m fremstillet af polypropylen-plast, indsats af styren-plast

® 11 inddelinger

B 900 stk. isolerede terminalrgr 0,5 - 6 mm?

m pressevaerktpj EEBO160, bide- og afisoleringstang SCT001

m vaegt 1,0 kg, leengde 246 mm, bredde 171 mm, hgjde 57 mm

SD4016

El-nr 2997209213
Elpress strpdase.

Tekniske data:

® 4 inddelinger

m 150 stk. isolerede terminalrgr 4 - 16 mm?
® vaegt 0,09 kg

® @ 90 mm, hgjde 40 mm

SD0525

El-nr 2997209200
Elpress strpdase.

Tekniske data:

m 5 inddelinger

m 400 stk. isolerede terminalrgr 0,5 - 2,5 mm?
® vaegt 0,09 kg

® @ 90 mm, hgjde 40 mm
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