


















Uisolerede forbindelser 0,2 - 10 mm²

3:11Certificate FM20987
ISO 9001:2000

3

Koblingsblokke
anvendes sammen med spademuffer og spadestik med tap 1,5 - 6 mm²

materiale PA (nylon) transparent

max spænding 250 V

Koblingsblokke
anvendes sammen med rund forlængermuffe og rundt forlængerstik 0,2 - 2,5 mm²

materiale PA (nylon) transparent

driftspænding 250 Volt

temperaturområde -20° C til +105° C

Fig Type nr El-nr. Pol
mm 

L W H
Stk/

pakke Note

1 408/2/M 2921121804 2 24 16,4 9,7 100 1

2 408/4/M 2921121817 4 24 28 15,3 100 1

3 408/6/M 2921121820 6 29 29 15,2 100 1

- 408/8/M 2921121833 8 34 38 15,6 100 1

1 408/2/F 2921121888 2 32 20 12,7 100 2

2 408/4/F 2921121891 4 33 23 17,4 100 2

3 408/6/F 2921121901 6 33 31 18,7 50 2

- 408/8/F 2921121914 8 33 40 18,6 25 2

Note

1 Anvendes med spademuffe B2507FLSN og B4607FLSN.

2 Anvendes med spadestik B2507HN og B4607HN.

Fig Type nr El-nr. Pol
mm 

L W H
Stk/

pakke Note

- MC02F 2921122036 2 27 13,6 7,3 100 3

- MC02M 2921122049 2 27 13,5 7,3 100 4

4 MC03F 2921122052 3 27 19,6 7,2 100 3

4 MC03M 2921122065 3 27 19,6 7,1 100 4

- MC04F 2921122078 4 27 13,5 13,5 100 3

- MC04M 2921122081 4 27 13,5 13,5 100 4

5 MC06F 2921122094 6 27 19,6 13,4 100 3

5 MC06M 2921122104 6 27 19,6 13,4 100 4

- MC09F 2921122117 9 27 19,7 19,7 100 3

- MC09M 2921122120 9 27 19,7 19,7 100 4

- MC12F 2921122133 12 27 26 19,6 50 3

- MC12M 2921122146 12 27 26 19,7 50 4

- MC15F 2921122159 15 27 32 19,6 50 3

- MC15M 2921122162 15 26 32 19,9 50 4

Note

3 Anvendes med rundt forlængerstik B0502HA og B2502HA.

4 Anvendes med rund forlængermuffe B0502HO og B2502HO.
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Uisolerede forbindelser 0,2 - 10 mm²

3:12 Certificate FM20987
ISO 9001:2000

3

Koblingsblokke
anvendes sammen med spademuffer

materiale PVC semi-transparent

max spænding 400 V

Fig Type nr El-nr. Pol
mm 

L W H Spadestik
Stk/

pakke

1 404-1 2921122298 1 48 12,0 6,0 6,3x0,8 100

2 405-3 2921122340 1+2 48 21 8,5 6,3x0,8 100

3 401-12 2921122269 12 147 28 7,0 6,3x0,8 50

Sortimentkasse

PL700
El-nr. 2997208971
Elpress sortimentkasse designet for elinstallatører og serviceværksteder.

Tekniske data:
hård polypropylen-plast, indsats af styren-plast

19 inddelinger

700 uisolerede kabelsko og samlemuffer 0,75 - 10 mm²

presseværktøj DKB0325

presseværktøj EWB4099 Miniforce

bide- og afisoleringstang SCT001

vægt 4,3 kg, længde 370 mm, bredde 228 mm, højde 37 mm
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