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Alumiini-kupari-kaapelikengät 16 - 1200 mm²
käytetään liittämään Al-johtimet laitelähtöihin ja Cu-kiskoihin 

vaaditaan kaksi puristusta - katso puristusjärjestys kuvasta 

Huom.

1 Harvasäikeinen tiivistetty kaapeli.

2 Poraamaton latta.

Puristusjärjestys.
 

Luettelonro
harvasäikeinen, mm² Kiinteä S-nro

mm
W d N N1 L

Kpl/ 
pak.

Työkalu
kts. sivu Huom.

AKK 16-8 25(+16) 5203231 16,0 5,9 8,5 10,0 66 48 10:6-25

AKK 25-8 35 5203236 16,0 6,8 8,5 10,0 66 48

AKK 25-12 35 5201672 22 10,0 11,5 15,5 75 24

AKK 35-8 50 5203243 25 8,5 12,5 12,5 89 24 10:10-25

AKK 50-8 70 5203245 25 9,6 12,5 12,5 89 24

AKK 50-10 70 5203246 25 9,6 12,5 12,5 89 24

AKK 50-12 70 25 9,6 12,5 12,5 89 24

AKK 70-8 95 25 11,3 12,5 12,5 89 24

AKK 70-10 95 5203251 25 11,3 12,5 12,5 89 24

AKK 70-12 95 5203252 25 11,3 12,5 12,5 89 24

AKK 95-8 120 30 12,5 15,0 15,0 114 24

AKK 95-10 120 5203258 30 12,5 15,0 15,0 114 24

AKK 95-12 120 5203259 30 12,5 15,0 15,0 114 24

AKK 95-16 120 30 12,5 15,0 15,0 115 24

AKK 120-10 150 5203260 30 14,0 15,0 15,0 114 12

AKK 120-12 150 5203261 30 14,0 15,0 15,0 114 12

AKK 120-16 150 30 14,0 15,0 15,0 114 12

AKK 150-10 185 5203264 30 15,8 15,0 15,0 114 12

AKK 150-12 185 5203266 30 15,8 15,0 15,0 114 12

AKK 150-16 185 30 15,8 15,0 15,0 114 12

AKK 185-10 240 5203269 30 17,6 15,0 15,0 116 12 10:14-25

AKK 185-12 240 5203271 30 17,6 15,0 15,0 116 12

AKK 185-16 240 5203272 30 17,6 15,0 15,0 116 12

AKK 240-10 5203274 30 19,8 15,0 15,0 116 12

AKK 240-12 5203276 30 19,8 15,0 15,0 116 12

AKK 240-16 5203277 30 19,8 15,0 15,0 116 12

AKK 300-12 5203279 37 22 18,5 18,5 155 6 10:25-29

AKK 300-16 5203280 37 22 18,5 18,5 155 6

AKK 300-20 5203281 37 22 18,5 18,5 155 6

AKK 300-12 kiinteä 37 20 18,5 18,5 155 6

AKK 300-16 kiinteä 37 20 18,5 18,5 155 6

AKK 300-20 kiinteä 37 20 18,5 18,5 155 6

AKK 400-12 37 25 18,5 18,5 155 6

AKK 400-16 5203285 37 25 18,5 18,5 155 6

AKK 400-20 5203286 37 25 18,5 18,5 155 6

AKK 500A-16 5203287 55 28 26 29 224 3

AKK 500A-20 5203288 55 28 26 29 224 3

AKK 500A/1 55 28 70* 239 2

AKK 500A/2 70 28 70* 239 2

AKK 500B-16 42 28 21 21 174 3

AKK 500B-20 42 28 21 21 174 3

AKK 500B-1 42 28 70* 202 3 2

AKK 500B-2 70 28 70* 211 2

AKK 630A/1 5203289 55 32 70* 239 1,2

AKK 630A/2 70 32 70* 239 1,2

AKK 800/1 62 36 70* 263 10:31-32 1,2

AKK 800/2 75 36 75* 275 1,2

AKK 1000/1 62 40 70* 263 1,2

AKK 1000/2 75 40 75* 275 1,2

AKK 1200 75 44 75* 310 1,2

* koko latan pituus
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Alumiini-kupari-pinnahylsyt 16 - 300 mm²
käytetään liittämään Al-johtimet laitteisiin, joissa on kupariliitäntä

vaaditaan kaksi puristusta - katso puristusjärjestys kuvasta 

Alumiiniylimenojatkosholkit 16 - 95 mm²
kiinteää kuparia vastaan 10 mm²

ylimenojatkosholkki harvasäikeisestä Al-johtimesta kiinteään Cu-johtimeen 10 mm² (esim. 
Excel, Exelett) 

kaksi puristusta vaaditaan sekä Al:lle (katso puristusjärjestys kuvasta) että Cu:lle 

Puristusjärjestys.
 

Luettelonro
harvasäikeinen, mm²

Kiinteä
mm² S-nro

mm 
e d D L1 L

Kpl/
pak.

Työkalu
kts. sivu

AKP 16 25(+16) 5203630 6,0 5,9 13,0 25 56 48 10:6-25

AKP 25 35 5203635 6,0 6,8 13,0 25 56 48 10:6-25

AKP 35 50 5203641 9,0 8,5 20 25 78 24 10:10-25

AKP 50 70 5203645 9,0 9,6 20 35 88 24

AKP 70 95 5203650 9,0 11,3 20 35 88 24

AKP 95 120 5203656 12,0 12,5 25 35 103 24

AKP 120 150 5203660 12,0 14,0 25 40 108 24

AKP 150 185 5203665 12,0 15,8 25 40 108 24

AKP 185 240 5203670 14,0 17,6 32 45 113 12 10:14-25

AKP 240 5203675 14,0 19,8 32 45 113 12 10:25-27

AKP 300 16,0 22 36 50 143 9 10:25-27

Puristusjärjestys.
 

Luettelonro
mm², Al, Cu Kiinteä mm²

mm 
d d1 L

Kpl/
pak.

Työkalu (AI)
kts. sivu

Työkalu (CU)
kts. sivu Huom.

AKS 16-10S 25(+16) 5,9 4,5 64 48 10:6-25 10:6-9 1

AKS 25-10S 35 6,8 4,5 64 48 10:6-25 1

AKS 35-10S 50 8,5 4,5 86 48 10:10-25 1

AKS 50-10S 70 9,6 4,5 86 24 1

AKS 70-10S 95 11,3 4,5 86 24 1

AKS 95-10S 120 12,5 4,5 101 24 1

Huom.

1. Cu-osalle vaaditaan kaksi puristusta.
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Alumiini-kupari-jatkosholkit 16 - 400 mm²
jatkos Al-johtimesta Cu-johtimeen 

harvasäikeinen/kiinteä Al-johdin, harva-/monisäikeinen Cu-johdin 

vaaditaan kaksi puristusta Al:lle (katso kuva) normaalisti yksi Cu:lle, katso Huomautus 

kun Cu-osaa kuusiopuristetaan, leuat asetetaan merkkiuran ja ulkoreunan väliin 

Puristusjärjestys.
 

Luettelonro
mm², Al-Cu Kiinteä mm² S-nro

mm 
d d1 L

Kpl/
pak.

Työkalu (Al)
kts. sivu

Työkalu (Cu)
kts. sivu

AKS 16-10 25(+16) 5207530 5,9 5,0 46 48 10:6-25 10:4-25

AKS 25-10 35 6,8 5,0 46 48
AKS 25-16 35 5207535 6,8 6,0 46 48

AKS 35-10 50 8,5 5,0 66 24 10:10-25
AKS 35-16 50 5207538 8,5 6,0 66 24
AKS 35-25 50 5207539 8,5 8,0 69 24

AKS 50-10 70 9,6 5,0 66 24
AKS 50-16 70 9,6 6,0 66 24
AKS 50-25 70 5207545 9,6 8,0 69 24
AKS 50-35 70 5207546 9,6 9,0 71 24
AKS 50-50 70 9,6 11,0 76 24

AKS 70-35 95 5207550 11,3 9,0 71 24 10:6-25
AKS 70-50 95 5207551 11,3 11,0 76 24
AKS 70-70 95 11,3 13,0 78 24

AKS 95-10 120 12,5 5,0 81 24
AKS 95-16 120 12,5 6,0 81 24
AKS 95-25 120 12,5 8,0 84 24
AKS 95-35 120 12,5 9,0 86 24
AKS 95-50 120 5207554 12,5 11,0 91 24
AKS 95-70 120 5207558 12,5 13,0 93 24
AKS 95-95 120 12,5 15,0 94 24

AKS 120-50 150 5207560 14,0 11,0 91 24
AKS 120-70 150 5207561 14,0 13,0 93 24
AKS 120-95 150 5207562 14,0 15,0 94 24
AKS 120-120 150 14,0 17,0 98 24

AKS 150-25 185 15,8 8,0 84 24
AKS 150-35 185 15,8 9,0 86 24
AKS 150-50 185 15,8 11,0 91 24
AKS 150-70 185 5207565 15,8 13,0 93 24
AKS 150-95 185 5207566 15,8 15,0 94 24
AKS 150-120 185 5207567 15,8 17,0 99 24
AKS 150-150 185 15,8 19,0 99 24

AKS 185-70 240 5207569 17,6 13 93 12 10:14-25 10:10-25
AKS 185-95 240 5207570 17,6 15,0 94 12
AKS 185-120 240 5207571 17,6 17,0 99 12
AKS 185-150 240 5207572 17,6 19,0 100 12
AKS 185-185 240 17,6 21 100 12

AKS 240-35 19,8 9,0 87 12 10:14-25
AKS 240-50 19,8 11,0 91 12
AKS 240-70 19,8 13,0 94 12
AKS 240-95 19,8 15,0 94 12
AKS 240-120 5207575 19,8 17,0 99 12
AKS 240-150 5207576 19,8 19,0 100 12
AKS 240-185 5207577 19,8 21 100 12
AKS 240-240A 19,8 22,5 100 12

AKS 300-150 22 19,0 124 9 10:25-29
AKS 300-185 5207581 22 21 124 9
AKS 300-240A 22 22,5 125 9

AKS 400-150 25 19,0 124 6
AKS 400-185 25 21 124 6
AKS 400-240A 25 22,5 124 6
AKS 400-300A 25 24,5 125 6




