














eristetyt liittimet 0,1 - 6 mm²

1:9Certificate FM20987
ISO 9001:2000

1Lajitelmamalaatikot

PL1000
S-nro 64 062 48
Elpressin lajitelmalaatikko, joka on suunniteltu sähkömekaanisia pajoja ja huol-
tokorjaamoja varten.

Ominaisuudet:
laatikko on polypropeenimuovia, sisäosa styreenimuovia 

29 lokeroa 

1000 eristettyä liitintä 0,5-6 mm²

kytkentärimat 

puristustyökalu ESA 0760 Miniforce 

kuorintapihdit SCT001 

paino 3,9 kg 

pituus 370 mm, leveys 298 mm, korkeus 36,5 mm 

PL450M
S-nro 64 062 40
Elpressin lajitelmalaatikko ammattityötä varten.

Ominaisuudet:
laatikko on polypropeenimuovia, sisäosa styreenimuovia 

11 lokeroa 

350 eristettyä liitintä 0,5-6 mm²

2 kytkentärimaa 

puristustyökalu ESA 0760 Miniforce 

kuorintapihdit SCT001 

paino 1,5 kg 

pituus 246 mm, leveys 171 mm, korkeus 56,5 mm 



eristetyt liittimet 0,1 - 6 mm²

1:10 Certificate FM20987
ISO 9001:2000

1 PL450
S-nro 64 062 41
Elpressin lajitelmalaatikko harrastekäyttöä varten.

Ominaisuudet:
laatikko on polypropeenimuovia, sisäosa styreenimuovia 

11 lokeroa 

350 eristettyä liitintä 0,5-6 mm²

2 kytkentärimaa 

T50 puristustyökalu harrastekäyttöön, puristaa, leikkaa ja kuorii 6 mm² 
asti sekä katkaisee ruuveja M2,5-M5 

paino 1,1 kg 

pituus 246 mm, leveys 171 mm, korkeus 56,5 mm 

HB150
S-nro 64 062 42
Elpressin lajitelmalaatikko harrastekäyttöä varten.

Ominaisuudet:
laatikko on polypropeenimuovia, sisäosa styreenimuovia 

11 lokeroa 

150 eristettyä liitintä 0,5- 6 mm²

2 kytkentärimaa 

T50 puristustyökalu harrastekäyttöön, puristaa, leikkaa ja kuorii 6 mm² 
asti sekä katkaisee ruuveja M2,5-M5 

paino 0,80 kg 

pituus 246 mm, leveys 171 mm, korkeus 56,5 mm 




