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JATKOHOLKIT JA KAAPELIKENGÄT

momenttiruuveilla, jotka sopivat 

 sekä Al- että Cu-johtimiin 

 pyöreille poikkipinnoille 630 mm² asti 

 sektoriiipoikkipinnoille 240 mm² asti 

 pien- ja keskijännitteelle 36 kV:iin asti 

 Saatavilla myös vastaanpitoavain ISL 2201.

TIEDOT

Liittimien materiaalit: 

- Ruuvien materiaali: messinki 

- Jännitealue aina 36 kV:iin asti 

- Täyttää IEC 61238-1:2003:n vaatimukset 

- Kaapelikengät ovat kaksoismetallityyppiä, mikä takaa 
parhaan toiminnan. 

Toimitetaan hitsatussa pakkauksessa, joka sisältää kaikki 
materiaalit ja käyttöohjeet. 

Eri tyypit ja niiden käyttökohteet, e-numerot jne. ilmenevät 
takasivun taulukosta. 

Ota yhteyttä tukkuliikkeeseen, kun haluat lisätietoja tai tietoja 
toimituksista. 

Muita tietoja saa Elpressin asiakastuesta. 
Puhelin: +46 612- 71 71 99. 
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Momenttiruuviliittimen valinta 1-36 kV
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Mukana tulevat sovitusprikat.

MEMBER OF LAGERCRANTZ GROUP

Kaapelikenkä,  L W L1 L2 ø  D ø d a 
tyyppi S-nro mm mm mm mm mm mm mm 

SL70R70S-10-12 52 155 74 103 25 59 10 21,5 11 11-13 

SL150R95S-10-12 52 155 76 118,5 30 69 10 27 16 11-13 

SL240R185S-12-16 52 155 78 135 30 80 12 33,5 20 13-17 

SL400R240S-16 - 185 37 105 12 41,5 25,7 17

SL400R240S-20 - 185 37 105 12 41,5 25,7 21

SL400R240S - 185 37 105 12 41,5 25,7 *

SL630R - 243 55 129 12 49 33 *
Soveltuu edellisen sivun taulukon mukaisiin johtimiin.  * Pultinreikä toiveen mukaan.    

Jatkohylsyn tyyppi S-nro L mm ø D mm ø d mm 
SC50R50S 52 155 85 62 20 10,7
SC95R95S 52 076 52 114 27 16
SC150 52 076 54 134 33,5 20
SC240 52 076 56  144 38 25
SC150R95S 52 076 62 114 27 16 
SC240R185S 52 076 64 134 33,5 20 
SC400R240S 52 076 66 175 41,5 25,7 
SC630R 52 155 66 210 49 33
Soveltuu edellisen sivun taulukon mukaisiin johtimiin.  

    Kaapelikenkä Kaapelikenkä
 Johdin   Jatkoshylsy luettelonumero luettelonumero  
ala, mm2 Tyyppi luettelonumero M12, M10 M16, M12 

 10 pyöreä SC50R50S  SL70R70S-10-12  

 16 pyöreä SC50R50S  SL70R70S-10-12  
  sektori SC50R50S

 25 pyöreä SC50R50S  SL70R70S-10-12  
  sektori SC50R50S  SL70R70S-10-12  

 35 pyöreä SC50R50S  SL70R70S-10-12  
  sektori SC50R50S  SL70R70S-10-12  

 50 pyöreä SC50R50S  SL70R70S-10-12  
  pyöreä SC95R95S   
  sektori SC50R50S  SL70R70S-10-12  
  sektori SC95R95S   

 70 pyöreä SC95R95S  SL70R70S-10-12  
  sektori SC95R95S  SL70R70S-10-12  
  sektori SC150   

 95 pyöreä SC150R95S SL150R95S-10-12  
  pyöreä SC95R95S   
  sektori SC150R95S SL150R95S-10-12  
  sektori SC95R95S   
  sektori SC150   

 120 pyöreä SC150R95S SL150R95S-10-12  
  sektori SC240R185S  SL240R185S-12-16 
  sektori SC150   
  sektori SC240   

 150 pyöreä SC150R95S SL150R95S-10-12  
  sektori SC240R185S   SL240R185S-12-16 
  sektori SC150   
  sektori SC240   

 185 pyöreä SC240R185S   SL240R185S-12-16 
  sektori SC240R185S   SL240R185S-12-16 
  sektori SC240   

 240 pyöreä SC240R185S   SL240R185S-12-16 
  sektori SC400R240S  SL400R240S* 
  sektori SC240   

 300 pyöreä SC400R240S 1)  SL400R240S* 1)

  sektori SC400R240S 1)  SL400R240S* 1)

 400 pyöreä SC400R240S  SL400R240S* 

 500 pyöreä SC630R  SL630R* 

 630 pyöreä SC630R  SL630R* 

* Pultin reikä asiakkaan toiveen mukaan  
1) Tiivistämättömälle johtimelle. Tiivistetty johdin, ota yhteyttä Elpressiin.

UUTUUS!
SC50R50S liittimessä ruuvit ovat valmiiksi 
asennettu liittimeen ja ne kattavat kaikki 
poikkipinta-alueet, johon liitin on tarkoi-
tettu. Lisäksi SC50R50S soveltuu hyvin 
kuparisukan jatkamiseen 10-35 mm2:n 
poikkipinnoille.

Reiät M10, M12, M16 tai 
M20 pulteille.


